
PROFLEX® PREMIUM M42
BIMETALL-SÄGEBÄNDER - Art.-Gruppe 624

NEU!
Mit Hartstoffschicht  
ca. 3800 HV
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PROFLEX® PREMIUM M42

Artikel-Gruppe 624 PROFLEX PREMIUM M42 (ca. 3800 HV)

 • geeignet für den universellen Werkstattbetrieb mit spezieller 
Zahngeometrie für:

 • Profile im Einzel-, Lagen- und Bündelschnitt

 • Stahlträger

PROFLEX M42 ist das Bimetall-Säge-
band von WIKUS für das Trennen von 
Profilen und Trägern. Es hat sich bereits 
seit vielen Jahren auf dem Markt etabliert 
und zeichnet sich durch seine hohe Wirt-
schaftlichkeit und Standfläche aus. 

Um das Sägen von Profilen und Stahl-
trägern weiter zu optimieren, wurden die 
Zahnschneiden mit einer verschleißfesten 
Hartstoffschicht versehen. Dies führt zu 
höheren Standzeiten bei mindestens 
gleichwertigen Schnittleistungen. 

Hierdurch wird die Wirtschaftlichkeit des 
Sägeprozesses deutlich erhöht. 
Zusätzlich werden die Geräuschemissio-
nen reduziert.

P = Profilzahn

Ausführung SW: Weite Schränkung für Träger mit Eigenspannung

Weitere Informationen zu Einsatzempfehlung und Anwendung sowie viele weitere nützliche Hinweise finden Sie auf unseren Internetseiten.
Zur Bandauswahl und Optimierung Ihres Sägeprozesses steht Ihnen als WIKUS-Kunde das innovative Online-Schnittdatenprogramm ParaMaster® 3.0 
zur Verfügung. Sie haben noch keinen Zugang? Jetzt registrieren unter: www.paramaster.de
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Innovative Präzisions-Werkzeuge 
entwickelt und gefertigt  

in Spangenberg, Deutschland

Abmessungen Zahnteilung in ZpZ
Breite x Dicke

mm Zoll 2 - 3 3 - 4
41 x 1,30 1-5/8 x 0,050 P P
54 x 1,30 2-1/8 x 0,050 P
54 x 1,60 2-1/8 x 0,063 P P
67 x 1,60 2-5/8 x 0,063 P P

41 x 1,30 1-5/8 x 0,050 P P
54 x 1,30 2-1/8 x 0,050 P
54 x 1,60 2-1/8 x 0,063 P P
67 x 1,60 2-5/8 x 0,063 P P

Ausführung SW


